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Safety Tips Product Brief Functions Low Battery Status Red light flashes fast * Add receiver operation steps * General Parameters FCC Statement
. . - . R . " N N I N . N N " When the device is powered on, double-click the main . This devi li ith +15 of the FCC Rules. O i
go no: rep\cce::e bct;eryt :O :vo\td thehr\skf:)f exp’iés;’on. Thl;’WI;‘e‘ess \ﬁvah‘er mic Wléh qia\ tl}cnshwlﬂ‘errs supports Th: mlcroph:ne tra:sr;—\;‘ﬂer (TX) |s.;:|4|wldid Im;o":—)r:;l"n -‘:—:” Charging Red light always on microphone [power button]. While the blue light on the main o TX: 47%10.8x15.8 mm . Sljbjzﬁcfeocti:?ol”eosvmg thjor conc;\’ﬁois; o th:;isevicze:c;on
0 not expose the product to heat such as fire or hig mu \—c‘ annel lossless sound picl UP or simul an‘eous » and a secon arl): uni T e main unit is la ? ey -S". The Full battery Red light off microphone is flashing, connect the receiver fo the phone. Use RX: 47%247%8.2 mm not cause harmful inferference, and (2) this device must
temperatures. recording of sound sources, featuring mute, noise reduction, one not labeled "TX-S" is the secondary unit. the card pin fo short-press the receiver [pairing button]. accept any inferference received, including interference that
Do not use the product during a thunderstorms, otherwise it and reverb. The main unit must be turned on to use the secondary unit, When the blue light on the receiver is on, it indicates that the . TX: 12g may cause undesired operation.
may cause abnormality and increase the risk of electric and to connect to the receiver RX. = Indicator Lights of Transmitter addition is successful. Jeiahy RX: 6 Any changes or modifications not expressly approved by the
shocks. Clip - %9

Do not dismantle or modify any part of the product by
yourself to avoid malfunction or burnout.

Instructions

Packing List

Microphone transmitter (TX)x2 ~ Microphone receiver (RX) x 2

USB-A fo dual USB-C
charging cable x 1

USB-C female fo Lightning
male adapter x 1

Microphone

Indicator Light
Mode key—

Power

Type-C Charging Port

= Function Keys (Transmitter)

Long press: turn on/off noise reduction

Long press: long press 2s fo turn on/off

Double-click: Enter pairing mode

Quadruple-click: Re-pair

= Light Effects of Main Unit

Disconnected Blue light flashes slowly

Pairing Blue light flashes fast

Connected Blue light always on

Noise Reduction Mode Sky-blue light always on

Low Battery Status Red light flashes fast
Charging Red light always on
Full battery Red light off

Type-C Charging Port

Type-C Connector

Indicator Light

Pairing Key
(the hole on the
bottom of the RX)

* Indicator Lights of Receiver

Disonnecte Blue light flashes slowly
Pairing Blue light flashes fast
Connected Blue light always on
Specifications
* Audio Parameters
Sampling Rate 48kHz 16bit
Frequency Response 20Hz~20kHz
Signal-to-Noise Ratio >80dB
Maximum Sound Pressure Level 105dBSPL
Transmission Distance =30 meters

Polar Pattern Omni-directional

s Noise Reduction On: main mic 25ms; sub mic 58ms
Y| Noise Reduction Off: main mic 33ms; sub mic 92ms

= Electrical Performance Parameters (Transmitter)

Charging Temperature 0°C~45°C

Working Temperature -10°C~50°C

Maintenance

*Please fry to keep transmitter and receiver operated close to
avoid signal problems.

*Please avoid water ingress or heavy drop; if water is
accidentally spilled, please turn off the device and dry it out,
and contact a qualified service technician in time.

*Please use the cable provided with this product.

*To ensure product safety, the proper working temperature
range is -10°C~50°C; if the temperature is too high, the
system will automatically shutdown or can not be turned on.

*If the product is not used for a long time, please recharge it
every two months.

*To ensure the safety of the battery, please charge the
product in the temperature range of 0°C~45°C; if the
temperature is too high, the system will automatically
shutdown or can not be turned on.

party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular
installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception,

which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and
receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure
requirement. The device can be used in portable exposure
condition without restriction
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Sicherheitshinweise

Tauschen Sie die Batterien NICHT privat aus, um die Gefahr
einer Explosion zu vermeiden.

Das Produkt darf keinem Feuer oder dhnlichen Gberhitzten
Umgebungen ausgesetzt werden.

Verwenden Sie das Gerdat nicht bei Gewitter, um einen
fehlerhaften Betrieb des Gerdts und die Gefahr eines
Stromschlags zu vermeiden.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um
Fehlfunktionen oder Verbrennungen des Produkts zu
vermeiden.

Gebrauchsanweisung

Produkt-Einfihrung

Dieses Produkt ist ein drahtloses Lavalier-Mikrofon mit zwei
Sendern, das gleichzeitige Verbindungen mehrerer Gerate fur
Funk unterstitzt. Es verfigt Uber Stummschaltung,
Gerduschreduzierung, Hall und andere Funktionen.

Verpackungsinhalt

Mikrofonsender (TX) X2 Mikrofonempfanger (RX) X 2

S

USB-A-auf-Du- USB-C-Buchse auf
al-USB-C-Ladekabel X 1 Lightning-Stecker-Adapter X 1

o &

y
)

Funktionsbeschreibung

*Der Mikrofonsender (TX) ist in eine Host-Maschine und
eine Slave-Maschine unterteilt. Auf dem Host-Comput-
er befindet sich eine ,TX-M “-Markierung. Die mit ,TX-S
“ gekennzeichnete Maschine ist die Hilfsmaschine.

Bei Verwendung muss der Host eingeschaltet werden,
bevor der Slave verwendet und mit dem Empfangsende RX
verbunden werden kann.

Halteklammer
Mikrofon

Kontrollleuchte
Modus-Taste

Einschalftaste

Typ-C-Ladeanschluss

= Transmitter Funktionstasten Beschreibung

Langes Driicken: Ger&uschreduzierung
ein-/ausschalten

Langes Driicken: 2s langes Dricken zum Ein- und
Ausschalten

Doppelklick: Aufrufen des Pairing-Verbindungsmo-
dus

= Beschreibung des Host-Lichteffekts

Stumm Hellblau, langsames Blinken

Ein Blau, daverhaft beleuchtet

Gerduschunterdriickungsmodus |Hellblau, daverhaft beleuchtet

Niedriger Batteriestand Rot, schnelles Blinken

Aufladen Rot, daverhaft beleuchtet

Vollstandig aufgeladen Rotes Licht erlischt

= Senderleuchten-Erlduterung

Nicht verbunden Blau, langsames Blinken

Koppeln Blau, schnelles Blinken

Verbunden Blau, daverhaft beleuchtet

Gerduschunterdrickungsmodus |Hellblau, daverhaft beleuchtet

Niedriger Batteriestand Rot, schnelles Blinken

Aufladen Rot, daverhaft beleuchtet

= Empfénger Funktionstasten Beschreibung

= Leistungseigenschaften des Senders

Verwenden Sie die Kartenentfernungsstift, R " 3.7V 130mAh et 25
O um den Pairing-Tastenanschluss aTerieparameter | - 48Iwh gcezey .
einzufihren und driicken Sie kurz, um in
den Pairing-Modus zu gelangen. Eingangsparameter| 5V—O0.JA |Betriebsdaver 5h
= Empfénger Beleuchtung Beschreibung = Allgemein
Nicht verbunden Blaves Licht blinkt langsam L TX: 47x10.8x15.8 mm
gen
Pairing Blaves Licht blinkt schnell RX: 47x24.7x8.2 mm
Verbunden Blaues Licht leuchfet immer i TX: 12g
Gewicht
= Schritte zum Hinzufiigen eines neuen Empfdngers RX: 6g
Wenn das Telefon eingeschaltet ist, doppelklicken Sie auf das Ladeumgebungstemperatur 0C~45C
Hauptmikrofon [Einschalttaste]. Wéhrend das blave Licht des T ——
Hauptmikrofons blinkt, verbinden Sie den Empfénger mit dem Hinecoung P g -10C-50C

Kartenstift, um kurz auf den Empfénger [Pairing-Taste] zu
dricken. . Das blave Licht des Empféngers leuchtet immer
und zeigt an, dass die Hinzufiigung erfolgreich war.

Vollsténdig aufgeladen Rotes Licht erlischt

Type-C-Ladeanschluss

Type-C-Anschluss

Indikatorlicht

Spezifikationen
* Audio-Parameter
Abtastrate 48kHz 16bit
Frequenzbereich 20Hz~20kHz
Signal-Rausch-Verhaltnis >80dB
Maximaler Schalldruckpegel 105dBSPL
Ubertragungsdistanz =30M
Richtcharakteristik Vollrichtend

Deaktiviertes Noise Cancelling:
Verzogerung Hauptmikrofon 25 ms, Nebenmikrofon 58 ms

Verwendung und Wartung

*Bitte versuchen Sie, TX und RX gegentber zu halten, um
Signalunterbrechungen zu vermeiden.

*Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder das
Fallenlassen von Gegenstanden; sollte versehentlich Wasser
eingedrungen sein, schalten Sie das Gerat aus, schutteln Sie
das Wasser ab und Uberlassen Sie es professionellen
Technikern, das Problem rechtzeitig zu beheben.

*Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte Kabel.

*Um die Sicherheit des Produkts zu gewdhrleisten, betragt der
Temperaturbereich des Produkts -10°C~50°C. Bei
Uberschreitung dieses Temperaturbereichs schaltet sich das
System automatisch ab oder lésst sich nicht mehr
einschalfen.

*Wenn das Produkt Uber einen léngeren Zeitraum nicht
benutzt wird, laden Sie es bitte alle zwei Monate auf.

*Um die Sicherheit des Akkus zu gewdihrleisten, laden Sie das
Produkt bitte im Temperaturbereich von 0°C~45°C auf,

. R P Tast o ) o :
Pinzum Entfernen  Aufbewahrung-  Bedienungsan- Vier Klicks: Erneut koppeln (S!:egs L(;zhe) Aldiviertes Noise Cancelling: Hauptmikrofon auBerhalb dieses Temperaturbereichs schaltet das System
der Karte X 1 stasche X 1 leitung X 1 33 ms, Nebenmikrofon 92 ms die Ladefunktion ab.
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Notes de sécurité Présentation du produit Description des fonctionnalités * Description de I'éclairage du récepteur * Paramétres de performance
" . o, NN électrique de I'émetteur
Ne pas remplacer les piles en privé afin d'éviter tout risque Ce produit est un microphone cravate sans fil avec double "Lemeh‘eulr microphone (TX) est divisé en une machine héte et Niveau de batterie faible Lumiére rouge, clignotement rapide Non connecté la lumiére bleue clignote lentement q
d'explosion. émetteur qui prend en charge la connexion simultanée de une machine esclave. Il y a une marque « TX-M » sur R ) 3 N N P &tres de 37V 130mAh | Te d
Le produit ne doit pas étre exposé au feu ou & des plusieurs appareils pour la radio, avec des fonctions de l'ordinateur héte. Celle marquée « TX-S » est la machine En charge Lumiére rouge, allumée en permanence Appairage La lumiére bleue clignote rapidement 0'02“;'9? L] g 5 48W:/nh ehmps S 2.5h
’ T atrerie ¢ charge
environnements de surchauffe similaires. sourdine, de réduction du bruit, de réverbération et autres auxiliaire. Complétement chargé le voyant rouge s'éteint Connecté lumiére bleue toujours allumée
N'utilisez pas 'appareil en cas d'orage afin d'éviter un fonctions. Lors de son utilisation, I'ndte doit &tre allumé avant que Paramétresd'entrée | 5V—0.A | Autonomie 5h
I'esclave puisse étre utilisé et connecté a l'extrémité de

fonctionnement anormal de l'appareil et un risque
d'électrocution.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit vous-méme
afin d'éviter tout dysfonctionnement ou toute brilure.

Instructions d'utilisation

l
S
E
L)

Contenu de I'emballage

Emetteur de microphone (TX) X2 Récepteur de

microphone (RX) X 2

Céble de chargement USB-A Adaptateur USB-C femelle
vers double USB-C X 1 vers éclairage male X 1

) © E2

Goupille deretrait  Sac de rangement X 1 Manuel

réception RX.
Clip de refenue

Microphone

Voyant lumineux
Touche de mode

Bouton d'alimentation———

Port de charge
de type C
= Touches de fonction de I'émetteur Description

Appui long : activation/désactivation du mode de
réduction du bruit

Appui long : appuyer longuement pendant 2 secondes
pour activer/désactiver le mode réduction du bruit

Double-clic : entrer dans le mode de connexion par
pairage

Quatre clics : réappairer

= Description de I'effet d'éclairage héte

Muet Lumiére bleu ciel, clignotement lent

Allumer Lumiére bleve, allumée en permanence

Mode de réduction du bruit | Lumiére bleu ciel, allumée en permanence

= Description des indicateurs du transmetteur

Non connecté Lumiére bleue, clignotement lent

En cours de jumelage Lumiére bleue, clignotement rapide

Connecté Lumiére bleve, allumée en permanence

Mode de réduction du bruit | Lumiére bleu ciel, allumée en permanence

Niveau de batterie faible Lumiére rouge, clignotement rapide
Encharge Lumiére rouge, allumée en permanence
Complétement chargé le voyant rouge s'éteint

Port de charge Type-C

Connecteur Type-C

Témoin lumineux

Bouton d'appairage
(petit trou)

= Description des touches de fonction du récepteur

Utilisez I'épingle de retrait de la carte pour
O insérer le trou du bouton d'appairage et appuyez
briévement pour entrer en mode d'appairage.

. E’rapes pour ajouter un nouveau récepteur
Lorsque le téléphone est allumé, double-cliquez sur le
microphone principal [bouton d'alimentation]. Pendant que le
voyant bleu du microphone principal clignote, connectez le
récepteur au téléphone mobile. Utilisez la broche de la carte
pour appuyer briévement sur le récepteur [bouton
d'appairagel. . La lumiére bleue du récepteur est toujours
allumée, indiquant que I'ajout est réussi.

Spécifications
* Paramétres audio
Taux d'échantillonnage 48kHz 16bit
Plage de fréquences 20Hz~20kHz
Rapport signal/bruit >80dB
Niveau de pression sonore maximal 105dBSPL
Distance de transmission =30M

Directivité totale

Type de directivité

Annulation du bruit désactivée : Microphone
Délai principal 25 ms, Microphone secondaire 58 ms
Annulation du bruit activée : Microphone
principal 33 ms, Microphone secondaire 92 ms

= Généralités

Di TX: 47x10.8x15.8 mm
RX: 47x24.7x8.2 mm
Poids [ TX: 129
RX: 6g
Température ambiante de charge 0C~45C
Température ambiante de fonctionnement | _joc-50C

Utilisation et entretien

-Essayez de maintenir le TX et le RX face & face afin d‘éviter
toute rupture de signal.

- Evitez les infiltrations d'eau ou les chutes importantes ; en cas
dinfiltration d'eau accidentelle, éteignez l'appareil et secovez
I'eau, puis laissez des techniciens professionnels s'en occuper
& temps.

*Veuillez utiliser le cable fourni avec ce produit.

- Afin d'assurer la sécurité du produit, la plage de fempérature
du produit est comprise entre -10°C et 50°C. Au-deld de
cette plage de température, le systéme sera automatique-
ment protégé pour s'éteindre ou ne pourra pas &tre mis sous
tension.

*Sile produit n'est pas utilisé pendant une longue période,
veuillez le recharger tous les deux mois.

- Afin de garantir la sécurité de la batterie, veuillez charger le
produit & une température comprise entre 0°C et 45°C.
Au-deld de cette plage de température, le systéme arrétera

decarte X 1 d'instructions X 1 la fonction de charge.
FR FR FR FR FR
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Notas de seguridqd Presentacién del producto Descripcion de funciones Bateriabaja Luz rojo, parpadeo répido = Descripcién de la iluminacién del receptor = Parédmetros de rendimiento eléctrico del transmisor
NO sustituya las pilas de forma privada para evitar el riesgo Este producto es un micréfono inalémbrico de solapa con *El transmisor de micréfono (TX) se divide en una méquina G Luz roja, encendida constantemente No conectado laluz azul parpadea lentamente Purame’rro’s dela |37V130mAh| Tiempode | ;g
de explosion. doble transmisor que admite la conexién simultanea de varios host y una méquina esclava. Hay una marca "TX-M" enla E ‘amient Lal | dea rapid N bateria 0.481Wh €arog
. . . . . . . g - " " laluz roja se apaga mparejamiento a luz azul parpadea rapidamente o
El producto no debe exponerse al fuego ni a enfornos dispositivos para radio, con funciones de silencio, reduccion computadora host. La que esta marcada como "TX-S" esa Completamente cargada Parémetros deentrada sy—oja | DUraciende
similares de sobrecalentamiento. de ruido, reverberacién y otras funciones. maquina auxiliar. . Expli ion de las| del # . Conectado luz azul siempre encendida o la bateria
No utilice la unidad en caso de formenta para evitar un Cuando esté en uso, el host debe encenderse antes de que el Xplicacion de fas luces deltransmisor -G |
funcionamiento anormal de la unidad y el riesgo de descarga esclavo pueda usarse y conectarse al extremo receptor RX. No conectado Luz azul, parpadeo lento * Pasos para agregar un nuevo receptor enera
eléctrica. Clip de sujecion - Cuando el teléfono esté encendido, haga doble clic en el TX: 47x10.8x15.8 mm
No desmonte ni modifique el producto por su cuenta para Micréfono En emparejamiento Luz azul, parpadeo répido micréfono principal [botén de encendido]. Mientras la luz azul Di
evitar que funcione mal o se queme. Conectado Luz azul, encendida constantemente del microfono principal parpadea, conecte el receptor al RX: 47x24.7x8.2mm
Indicador luminoso teléfono movil. Utilice el pin de la farjeta para presionar ™: 12
Teclo de modo Modo de reduccién de ruido Luz azul celeste, encendida constantemente brevemente el receptor [botén de emparejamiento]. La luz Peso | A9
Bateria baja Luz roja, parpadeo répido azul del receptor siempre estd encendida, lo que indica que la RX: 6g
. Boton de encendido ! adicién se realizé correctamente. TaEEuE anlEne e s . .
Instrucciones de uso Cargando Luz roja, encendida constantemente P [2 0C-45C
Puerto de T e la luz roja se apaga Espedﬁccaones Temperatura ambiente de funcionamiento | _joc-~50C
carga Tipo-C * Pardmetros de audio
ierdfono (TX)X 2 ) R,efcep“(";g)e 2 * Teclas de funcién del transmisor Descripcién Frecuencia de muestreo L8kt Tobit Uso y mantenimiento
micréfono X micréfono X .
3 «Por favor, trate de mantener TX y RX cara a cara para evitar
Pulsacién larga: activar/desactivar el modo de Puerto de carga Type-C Rango de frecuencia 20Hz~20kHz n Y P
= . la rotura de la sefial.
reduccién de ruido Relacién sefial-ruido >80dB -Evite la entrada de agua o las caidas fuertes; si entra agua
pulsacién larga: pulsacién larga 2s para N e En e 105dBSPL accndenfolme’nte, apague el dispositivo y sacuda el agua, y
var . deje que los técnicos profesionales se ocupen de ello a
acfivar/desacfivar Conector Type-C Distancia de transmisin >30M tiempo.

Cable de carga USB-A
adoble USB-C X 1

Adaptador USB-C hembra
a Lightning macho X 1

Doble pulsacién: entra en el modo de conexidn por
emparejamiento

Cuatro clics: reparar

* Descripcion del efecto de iluminacién del anfitrion

Indicador

Botén de
emparejamiento
(pequefio agujero)

= Descripcion de las teclas de funcién del receptor

Tipo de directividad ‘Totalmente direccional

Cancelacién de ruido desactivada: Micréfono
Retardo | Principal 25 ms, Micréfono secundario 58 ms
Cancelacién de ruido activada: Micréfono

principal 33 ms, Micréfono secundario 92 ms

+Utilice el cable proporcionado con este producto.

*Para garantizar la seguridad del producto, el rango de
temperatura del producto es de -10°C~50°C. Més alla de
este rango de temperatura, el sistema se protegerd
autométicamente para apagarse o no podrd encenderse.

*Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, recarguelo
cada dos meses.

Silencio Luz azul celeste, parpadeo lento Utilice el pasador de extraccién de tarjeta -Para garantizar la seguridad de la bateria, cargue el
para insertar el agujero del botén de °0C~450 »
Encenico) Luz azul, encendida constantemente O emparejamientoy Srésione brevermnente producto en un rango de temperatura (Tje 0°C-45°C. ‘S\ se/
Pin de extraccién Bolsa de Manual de fJ o d amient supera este rango de temperatura, el sistema desactivara la
detarjeta X 1 almacenamientoX1 instruccionesX 1 Modo de reduccién de ruido |Luz azul celeste, encendida constantemente para entrar en modo de emparejamiento funcién de carga.
ES ES ES ES ES ES
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Note sulla sicurezza

NON sostituire le batterie privatamente per evitare il rischio di
esplosione.

Il prodotto non deve essere esposto al fuoco o ad ambienti
simili surriscaldati.

Non utilizzare I'unita durante i temporali per evitare un
funzionamento anomalo dell'unita e il rischio di scosse
elettriche.

Non smontare o modificare il prodotto da soli per evitare
malfunzionamenti o bruciature.

Istruzioni per I'uso

Introduzione al prodotto

Questo prodotto & un microfono lavalier wireless con doppio
trasmettitore che supporta la connessione simultanea di pit
dispositivi per la radio, con funzioni di muto, riduzione del
rumore, riverbero e altre funzioni.

Contenuto della confezione

TTrasmettitore
microfonico (TX) X2

Cavodiricaricada USB-A  Adattatore da USB-C femmina a
adoppio USB-C X 1 maschio perilluminazione X 1

© EF

Perno di rimozione Borsa portaoggettiX1  Manuale di

Descrizione delle funzioni

*Il trasmettitore del microfono (TX) é diviso in una macchina
host e una macchina slave. Sul computer host & presente il
contrassegno "TX-M". Quella contrassegnata "TX-S" & la
macchina ausiliaria.

Quando & in uso, I'host deve essere acceso prima che lo
slave possa essere utili e coll all'RX ri nte.

Clip di fissaggio
Microfono

n Indicatore luminoso
Tasto modalita

Pulsante di
accensione

Porta di
ricarica Type-C

= Spiegazione degli indicatori del trasmettitore

Pressione prolungata: attivazione/disattivazione della
modalita di riduzione del rumore

Pressione prolungata: premere a lungo per 2 secondi
per attivare/disattivare la modalita

Doppio clic: entra in modalita di connessione di
accoppiamento

Quattro clic: riassociazione

= Descrizione dell'effetto luminoso dell'host

Silenzio Luce azzurra, lampeggio lento

Accensione Luce blu, continuamente accesa

Modalita di riduzione del rumore | Luce azzurra, continuamente accesa

Batteria scarica Luce rossa, lampeggio veloce

Caricamento Luce rossa, continuamente accesa

Completamente carico la luce rossa si spegne

= Spiegazione degli indicatori del trasmettitore

Non connesso Luce blu, lampeggio lenfo

Accoppiamento in corso Luce blu, lampeggio rapido

Connesso Luce blu, continuamente accesa

Modalita di riduzione del rumore | Luce azzurra, confinuamente accesa

Batteria scarica Luce rossa, lampeggio veloce

Caricamento Luce rossa, continuamente accesa

Completamente carico la luce rossa si spegne

Porta di
ricarica Type-C

Connessione.
Type-C

Indicatore luminoso

Tasto di abbinamento
(piccolo foro)

= Descrizione dei tasti funzione del ricevitore

* Descrizione dell'illuminazione del ricevitore

Non collegato la luce blu lampeggia lentamente

Accoppiamento Laluce blu lampeggia velocemente

Connesso luce blu sempre accesa

= Passaggi per aggiungere un nuovo ricevitore
Quando il telefono & acceso, fare doppio clic sul microfono
principale [pulsante di accensione]. Mentre la luce blu del
microfono principale lampeggia, collegare il ricevitore al
telefono cellulare. Utilizzare il pin della scheda per premere
brevemente il ricevitore [pulsante di associazione]. La luce blu
del ricevitore & sempre accesa, indicando che l'aggiunta &
avvenuta con successo.

Specifiche
* Parametri audio
Frequenza di campionamento 48kHz 16bit
Range di frequenza 20Hz~20kHz
Rapporto segnale-rumore >80dB
Livello massimo di pressione sonora 105dBSPL
Distanza di trasmissione =30M

Tipo di direzionalita Direzionale completo

Cancellazione del rumore disattivata: Microfono
Ritardo principale 25 ms, Microfono secondario 58 ms
Cancellazione del rumore attivata: Microfono

principale 33 ms, Microfono secondario 92 ms

Utilizzare il puntino per la rimozione della
O scheda per inserire il foro del tasto di
abbinamento e premere brevemente per

= Parametri di potenza del trasmettitore

Parametri della 3,7V 130mAh | Tempo di
batteria 0,481Wh ricarica

2.5h

Parametridiingresso | 5v—01A Autonomia 5h

= Generale

q N TX: 47x10.8x15.8 mm
Dimensioni -_—

RX: 47x24.7x8.2 mm

)

peen | TXi 129
RX: 6g

Temperatura ambiente di ricarica 0C-45C

Temperatura ambiente di lavoro 10C~50C

Uso e manutenzione

*Cercare di tenere TX e RX faccia a faccia per evitare
I'interruzione del segnale.

*Si prega di evitare infiltrazioni d'acqua o cadute pesanti; in
caso di infiltrazioni d'acqua accidental, si prega di spegnere
il dispositivo e di scuotere I'acqua, lasciando che siano i
tecnici professionisti a occuparsene in tempo.

*Si prega di utilizzare il cavo fornito con questo prodotto.

+Al fine di garantire la sicurezza del prodotto, I'intervallo di
temperatura del prodotto & -10°C ~ 50°C. Al di la di questo
infervallo di temperatura, il sistema sard automaticamente
protetto per spegnersi o non essere in grado di accendersi.

*Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si
consiglia di ricaricarlo ogni due mesi.

*Per garantire la sicurezza della batteria, caricare il prodotto
auna temperatura compresa tra 0°C e 45°C; oltre questa

della cartax 1 istruzioni X 1 entrare in modalitd di abbinamento temperatura, il sistema interrompera la funzione di ricarica.
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